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Komp let tgerŠt  1 .04  
 
Das Komplettgerät setzt neue Maßstäbe. Dieses Modell wird als fertiges Paket 
angeboten und ist in jeder Hinsicht auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Es ist 
bereits alles verfügbar und so weit vorbereitet, daß sofort mit der Arbeit 
begonnen werden kann. Gearbeitet wird wie mit dem alten Standardmodell. Die 
wichtigsten Funktionsteile wurden nicht verändert und sind identisch mit dem 
Model 1.02. 

Das Komplettgerät zeichnet sich dadurch aus, dass die Optik mit dem 
eigentlichen Besamungsgerät verbunden ist. Die Basis hierzu bildet die 
kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte 250 x 250 mm. Erzielt wird mit dieser 
Konzeption ein geringeres Gesamtgewicht und die Reduzierung der 
Herstellungskosten, obwohl mit der neuen Stereopotik MOTIC SFC eine 
hochwertige Optik zum Einsatz kommt (Abb. 1).  
 

 
 
Abb. 1:  Das Komplettgerät ist vollständig und enthält alle erforderlichen 
Komponenten (links Kohlensäuregasspender mit Feinregulierung, rechts LED-Licht 
mit Trafo. Das Gerät wird standardmäßig mit der SCHLEY-Spritze ausgerüstet.  
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 Abb. 2: In der Klarsichtschachtel befinden sich Spritze, 
 Handsonde, 5 Kanülen, Fett, Schlüssel u.a. Kleinteile.     
 
Das eigentliche Besamungsgerät wird ohne Füße mittels einer 
Schraube direkt auf der Arbeitsplatte festgehalten (Abb. 3).  
 
Die Stativsäulen mit den kleiner dimensionierten Kugelblöcken für die 
Häkchenhalter sind vorjustiert. Die Häkchenhalter sind mit dem Luer-Konus 
versehen, auf die die Häkchen von Hand aufgesteckt werden. Der komfortable 
Stachelgreifer läßt sich ebenfalls einsetzen (seperat bestellen).  
 
Der Königinnenhalter ist beweglich angeordnet und erlaubt verschiedene 
Winkelstellungen. 
 
Die Kugelgelenke und der Zahnstangentrieb wurden nicht verändert. Diese 
Präzisionsteile garantieren weiterhin den hohen Qualitätsstandard. 
 
Gearbeitet wird bei 10facher Vergrößerung. Diese Vergrößerung ist ausreichend 
und garantiert hohe Tiefenschärfe bei einer sehr guten Übersicht. Durch Drehen 
des Objektivwechsels ist auch eine 20fache Vergrößerung möglich. 
 
Das superhelle LED-Licht (bis 20000 mcd) ohne Wärmeentwicklung und ohne UV-
Reststrahlung wird vom Schwanenhals getragen. Der elektronische Netztrafo ist 
auf die Spannung von 110 – 220 Volt ausgelegt. 
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Abb. 3: Das eigentliche Besamungsgerät wird mittels einer  Schraube auf der 
Grundplatte befestigt. Im Vordergrund liegt der komfortable Stachelgreifer (Art. 
1.15), der nachbestellt  werden kann. 
 
   

   
 
Abb. 4: Das kalte und UV-freie LED-Licht stellt eine hervorragende 
Punktlichtquelle dar. 
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Das zur Narkose erforderliche CO2 wird 16g-Einwegpatronen entnommen (Abb. 4 
links). Der Kugeladapter zur Gaskontrolle steht ebenfalls auf einem Magnetfuß. Es 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, auch größere Druckflaschen und den 
entsprechenden Druckregler anzuschließen (Abb. 5).  
 
 

  
 
 
 Abb. 5:  Präzisions-Kohlensäuregasregler mit Feinseinstellung  
 und Absperrventil für große Druckflaschen anstelle des 
 Patronenspenders. 
 
 
Ein besonderer Hinweis verdient die modifizierte Besamungsspritze nach HARBO, 
die auf Wunsch ohne Aufpreis geliefert wird. Sie kommt in Betracht, wenn Sperma 
verschickt werden soll. Hier ist kein Umfüllen erforderlich, und es können 
wesentlich mehr Portionen aufgenommen werden. Nachteilig sind die vielen 
Einzelteile. Desinfiziert wird nicht durch Hitze (Dampfkochtopf), sondern durch 
Filtration und Durchspülen mit Alkohol. 
 
 
Auslieferung im Karton. Gesamtgewicht unter 10 kg. 
   
 

Tex t  in engl ish :  
 
The new economical Schley Complete Model 1.04 insemination device provides an 
alternative option to the SCHLEY-model II. This instrument is a new generation in 
design. It is offered as a complete package, including the microscope, LED-light, 
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CO2 source and power supply. Everything is ready and set up for immediate use. It 
is also very portable (picture 1).  
 
Unlike the previous models, this new model features optics that are incorperated 
in the instrument. This is made possible with a special 250 x 250 mm microscope 
stand and the high-quality optics of the new MOTIC SFC stereo microscope. The 
design is light weight, very economical, and self contained, including the power 
supply.  
 
The insemination device is attached directly to the microscope plate, providing 
stability. 
The tripod columns have a smaller-sized ball and socket assemblies for the hook 
holders. These are pre-adjusted and ready for use, eliminating the need for 
adjustment. The hooks can be readily exchanged. The queen holder is moveable, 
allowing various angles to be set for the syringe holder.  
 
The ball and socket movement of the hook assembly blocks and the rack-and-
pinion drive for the syringe are identicat to those of previous models. These 
precision components continue to guarantee a high standard of quality. 
To provide carbon dioxide to anesthize the queen during the procedure, 
disposable one-way-cartridges containing 16g are used. In addition, the option of 
using larger pressurized cylinders and a corresponding pressure regulator is 
possible. 
 
A white diode light provides direct illumination with a diameter of approximately 
20 mm. The transformer has a input range of 110-220 V, thus offering a very 
portable system. 
The holders for the carbon dioxide supply and the LED light are magnetically 
attached to the instrument, allowing fine adjustment.  
 
Normal delivery includes the SCHLEY-syringe. A major design change, as 
requested by Susan Cobey (University OHIO, USA), is the new large capacity 
syringe modeled after the HARBO system. 
This syringe should be considered if the sperma is meant for transport.  
 
This new device, an alternative to the 1.02 instrument is  a complete and self 
contained unit. As a package, the insemination instrument, microscope, light and 
CO2 source are very economical and weight less than 10 kg. 
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